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崇信县妇幼保健计划生育服务中心综合业务楼建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号）和《建

设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2022 年 04 月 16 日，

崇信县妇幼保健计划生育服务中心组织召开了崇信县妇幼保健计划

生育服务中心综合业务楼建设项目竣工环境保护验收会议，验收小

组由崇信县妇幼保健计划生育服务中心（建设单位）、甘肃泾瑞环

境监测有限公司（验收报告表编制单位）、平凉市生态环境局崇信

分局代表及 3 名特邀专家组成。

验收小组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收

技术规范、项目环境影响报告表和批复文件等要求，对崇信县妇幼

保健计划生育服务中心综合业务楼建设项目的建设与运行情况进行

了现场检查，核实了相关资料和数据，经认真讨论形成验收意见如

下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

崇信县妇幼保健计划生育服务中心综合业务楼建设项目位于甘

肃省平凉市崇信县滨河西区，坐标为：E：107°0'34.19"，N：35°

17'53.35"。项目总占地面积 108999.89m2（16.35 亩），主要建设现

浇钢筋混凝土框架结构的综合业务楼一栋，建筑面积 4128.09m2，地

上四层局部五层，设置床位 22 床；建设一层砖混结构附属用房一栋，

建筑面积 172.87m2，并配套建设地埋式污水处理站一座，处理工艺
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为“A/O 工艺+NaClO”，处理规模为 20m3/d，崇信县妇幼保健计划生

育服务中心主要为妇女、儿童提供门诊、住院及妇幼公共卫生等医

疗服务工作，诊疗中一旦发现传染病患者，则转送至传染病专科医

院，本项目不设传染病房、结核病房等。

（二）建设过程及环保审批情况

1、2017 年 8 月，崇信县妇幼保健计划生育服务中心委托平凉泾

瑞环保科技有限公司编制《崇信县妇幼保健计划生育服务中心综合

业务楼建设项目环境影响报告表》；2017 年 12 月 29 日由崇信县环

境保护局以《关于崇信县妇幼保健计划生育服务中心综合业务楼建

设项目环境影响报告表的批复》（崇环评发〔2017〕9 号）文批复。

2、2022 年 04 月，崇信县妇幼保健计划生育服务中心委托甘肃

泾瑞环境监测有限公司对此项目进行环保验收，甘肃泾瑞环境监测

有限公司组织技术人员进行现场勘查、查阅资料，并于 2022 年 04

月 06 日、07 日对项目产生的污染物进行了监测。

（三）工程投资情况

项目实际总投资 1943 万元，其中环保投资 86.1 万元，占比为

4.43%。

（四）验收范围及验收标准

本次验收范围为崇信县妇幼保健计划生育服务中心综合业务楼

建设项目已建设完成的所有工程内容以及项目运营期产生的废水、

废气、噪声及固废的治理措施。

（1）运营期废气主要为地埋式污水处理站产生的少量恶臭，执

行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理
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站周边大气污染物最高允许浓度标准限值；

（2）项目运营期废水执行《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放

限值（日均值）”中预处理标准；

（3）项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)中2类标准。

二、工程变更情况

（1）环评设计污水处理采用“一级强化+ClO2消毒”工艺，实

际建设过程中污水处理工艺为“A/O 工艺+NaClO”，污水处理站消毒

剂种类发生变化，经调查，次氯酸钠液同水的亲和性很好，能与水

任意比互溶，不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患，操作安全，

使用方便，易于储存，对环境无毒害，不存在跑气泄漏，故可以在

任意环境工作状况下投加；二氧化氯极其不稳定，不能像次氯酸钠

那样可以运输，运输中很容易发生爆炸事故，所以只有依靠现场制

备；且依据检测结果，项目医疗废水可满足《医疗机构水污染排放

标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准，因此，消毒剂的变更时

可行的；

（2）环评设计加氯间设置二氧化氯警报器，在盐酸和次氯酸钠

储罐周围建设大于储罐容积的围堤，防治储罐泄露流出，实际消毒

剂变更为成品 NaClO，储存于聚乙烯桶中，可有效降低环境风险；

（3）环评阶段设计床位 36 床，实际建设过程依据医院的接诊

量对床位数进行了调整，设置床位 22 张，床位减少 14 张；

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 2017 第 682 号）
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及（生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清

单（试行）的通知》）（2020 年 12 月 13 日）中的规定：“建设项

目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、

采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动

的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。本项

目以上变更不属于重大变更，无需再做变更环评。

三、验收调查结果

运营期间污染物排放情况如下：

（1）废气

项目运营期废气主要为污水处理站产生的恶臭及妇幼保健院细

菌空气及药剂味。

①污水处理设施恶臭

项目运营期大气污染源主要为污水处理站产生的少量恶臭。污

水处理设施均采用地埋式，池体加盖密闭，污水处理站周边设置了

绿化带，恶臭气体经周边绿化吸收及周边环境空气稀释后对周围环

境影响较小。

②妇幼保健院细菌空气及药剂味

妇幼保健院来往病人较多，病人就医时会带入不同的细菌和病

毒，消毒剂异味等，同时妇幼保健院贮存有一定量药品，空气中夹

杂着轻微药剂味。为保持妇幼保健院内空气质量，项目运营期内定

期进行消毒（喷洒消毒剂），净化空气；并通过加强每间病房及医

务室的自然通风，加速病房内的空气流通，使室内空气置换为新鲜

空气。
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在化验室、医疗废物暂存室均设置了紫外线消毒灯，定期对空

气进行消毒杀菌；并用移动式紫外线消毒灯定期对病房内、输液区

进行消毒杀菌，经以上控制措施后，可有效改善患者的疗养环境及

职工的工作环境。

通过对污水处理站周界外浓度最高点无组织排放的恶臭进行检

测，统计检测结果，污水处理站周界外浓度最高点无组织排放的氨

排 放 浓 度 为 0.09 ～ 0.14mg/m3 ， 硫 化 氢 排 放 浓 度 为 0.001 ～

0.002mg/m3，臭气浓度排放浓度均为<10（无量纲），氯气排放浓度

均为<0.03mg/m3，甲烷排放浓度为0.000234～0.000243（%），均可

满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理

站周边大气污染物最高允许浓度（氨：1.0mg/m3；硫化氢：0.03mg/m3；

臭气浓度：10（无量纲）；氯气：0.1mg/m3；甲烷（处理站内最高体

积百分数）：1%），项目无组织排放的恶臭能够达标排放。

（2）废水

项目运营期产生的污水主要为化验室废水、职工生活污水、门

诊医疗废水，产生总量为4.0m3/d。检验科废水经84消毒处理后同其

他污水一起进入医院污水处理站，采用“A/O工艺+NaClO”处理工艺

预处理后进入市政污水管网，最终进入崇信县城区生活污水处理厂

进行集中处置达标后排入汭河。

通过对地埋式污水处理站进、出口废水进行检测，统计检测结

果，项目医疗废水经预处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表2中预处理标准，项目废水可达标排放。

（3）噪声
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项目为公共卫生医疗机构，噪声主要来源于人的生活噪声、水

泵和风机等产生的机械噪声和机动车辆行驶产生的交通噪声，通过

选用低噪声设备、对产噪设备进行合理布局、墙体隔声、安装减振

基础，并对进出车辆进行严格控制，采取以上降噪措施后，项目运

营期噪声对周围环境影响较小。项目综合楼安装了双层玻璃，可有

效改善患者的疗养环境及职工的工作环境。

通过对项目厂界四周噪声进行连续2天检测，统计检测结果，项

目厂界四周昼间噪声值为45.0～51.7dB(A)，夜间噪声值为40.4～

47.7dB(A)，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的2类区标准限制要求（昼间：60dB(A)；夜间：

50dB(A)），项目厂界噪声达标排放。

（4）固废

项目运营期固体废物主要为生活垃圾、医疗废物及污水处理站

污泥。营运期生活垃圾主要为职工及患者产生的生活垃圾，产生量

为 12kg/d，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一收集，集中处置；

医疗废物属于危险废物，经现场调查，本项目只有感染性废物及损

伤性废物，感染性废物产生量为 0.13t/a，损伤性废物产生量为

0.03t/a，医疗废物分类暂存于医疗废物暂存间，委托平凉市环创医

废集中处置有限公司处置。

四、验收结论

根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号）和《建

设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，验收小组认为：

崇信县妇幼保健计划生育服务中心综合业务楼建设项目废气、废水、
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噪声、固废治理措施落实到位。本工程环境保护手续齐全，基本落

实了环评报告表及批复的要求，验收组原则同意该项目通过竣工环

境保护验收。

五、专家组要求及后期建议

1、严格落实污水处理站加药工作，规范加药台账，确保各污染

物均能达标排放；

2、尽快办理辐射安全许可证、X 射线诊疗设施的备案工作；

3、严格执行排污许可证制度；

4、建议尽快落实污水管网出口流量计安装工作；

5、待后期处理污泥时，污泥应经消毒（采用加入生石灰的方法）、

脱水等无害化处理后，达到相关标准后，方可运往生活垃圾填埋场

进行填埋处理。

六、验收人员信息

验收人员信息见附表 1：崇信县妇幼保健计划生育服务中心综合

业务楼建设项目环境保护验收人员信息表。

崇信县妇幼保健计划生育服务中心

2022年04月16日
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